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26 Haziran 2009 tarihli ve 27270 sayili
Resmi Gazetede yayinlanmis olan Yapi
Malzemelerinin Tabi Olacag: Kriterler
Hakkinda Y®&netmelik dogrultusunda
Ulusal Onay Kurulusu olarak belirlenmis
ve atanmigtir.
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TSE /UTO / 12-001

Ticari Adi: i1440d 14x20x39 cm sandvi¢ hafif kagir birim

UTO Sahibi: Andblok ins. Yapi Malz. Mak. iml. ith. San. Taah. Ltd. Sti.

Yapi Malzemesinin Tipi ve Kullanim Yeri: I¢ ve dis duvarlarin yapimi

Gecerliligi: 20.11.2012'den 20.11.2017’ye kadar gegerlidir.

Uretim Yeri: Saricakaya Yolu No:181 Muttalip/ESKISEHIR

Sayfa Sayisi: 6
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Isbu TSE/UTO/12-001 TSE tarafindan asagida belirtilen mevzuata uygun olarak diizenlenmis ve
yayimlanmistir.

4703 sayili Uriinlere iliskin Temel Mevzuatin Hazirlanmas: ve Uygulanmasina Dair Kanun.

08.09.2002 tarih ve 24870 say1l1 Resmi Gazete *de yayimlanan Yap: Malzemeleri Yonetmeligi (89/106/EEC)
26.06.2009 tarih ve 27270 sayili Resmi Gazete ’de yayimlanan Yapr Malzemelerinin Tabi Olacag: Kriterler
Hakkinda Yonetmelik

1.4 05.12.2008 tarih ve 27075 sayili Resmi Gazete de yayimlanan Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi, 9.

Madde (8-b) bendi

1.5 19.12.2007 tarih ve 26735 sayih Resmi Gazete 'de yayimlanan Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda

Yonetmelik

1.6 01.07.2005 tarih ve 25862 sayili Resmi Gazete *de yayimlanan Cevresel Giiriiltiiniin Degerlendirilmesi ve

Yonetimi (CGDY) Yonetmeligi
Isbu UTO, TSE’nin izni olmadan yukarida belirtilen imalatc1 ve UTO’ da belirtilen iiretim tesisinden baskasima
verilemez, devredilemez.

Fabrika iiretim kontrol planinda ve/veya kullanim amacinda sapma tespit edildiginde, Yapi Malzemelerinin
Tabi Olacag: Kriterler Hakkinda Yonetmeligin 15nci maddesine gore isbu UTO TSE tarafindan askiya alimir
veya iptal edilir.

UTO’ 1n gogaltilmasi/basimu, elektronik ortamda iletimi de dahil olmak iizere tam metin halinde yapilmalidir.
Onayin kismi basimi TSE’nin izni ile yapilabilir. Bu durumda kismi basim (reklam brosiirlerindeki metinler ve
cizimler vb.) UTO ile ¢elismemeli ve yaniltici ifadeler icermemelidir.

UTO, Tiirk¢e yayimlanir. Bagka dillere ¢evirisi yeminli terctimanlara yaptirilabilir. Bu ¢eviri TSE’nin onayu ile
kullanilabilir. _DL4







